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UWAGI WSTEPNE
Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezytg starannoscia i zgodnie z warunkami
kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawca, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponosza catkowita odpowiedzialno$¢ za
uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

(1]

[2]

3]

(4]

(5]
(6]
[7]
(8]
[9]
[10]

Podstawg do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zleceni dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus od GRAMAR Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Chtopskiej 15 w
Lublincu — zwanym ,,Zamawiajgcym”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwieciert 2012 poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

PN — EN 1997 — 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN — EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich

»Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

Mapa Geosrodowiskowa Polski. Instytut Geologiczny, Warszawa

2. Cel opracowania

Celem prac jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych podtoza w wyznaczonych punktach

na terenie objetym inwestycj3.

3. Zakres opracowania

Wykonanie 2 odwiertéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0m p.p.t.

Badanie makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,

Pomiar gtebokosci sgczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,
Zabezpieczenie ruchu na czas prowadzenia robét

Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac w terenie,

Sporzadzenie raportu.
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2. PRACE | BADANIA TERENOWE, LABORATORYJNE | DOKUMENTACYJNE

1. Lokalizacja odwiertow

Odwierty zlokalizowano zgodnie z mapa otrzymana od Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace wykonywano poza ruchem lokalnym gdzie zabezpieczenie nie byto wymagane.

3. Prace terenowe

Odwierty prowadzono przy uzyciu sprzetu do wiercen mechanicznych. Podczas wykonywanych
wiercen przeprowadzano na wydobywanych prébkach pomiary grubosci i migzszosci zalegajagcych warstw
oraz wykonano badania makroskopowe oceniajgc rodzaj materiatu. Pobrano i zabezpieczono préby gruntu
do badan laboratoryjnych. Po zakonczeniu prac otwory likwidowano zageszczonym urobkiem z tych
otworow zachowujgc kolejnos¢ litologii z przewiercanych warstw oraz przywiezionym kruszywem. Miejsce

oczyszczono z pozostatosci wydobywanych urobkow.

4. Prace Dokumentacyjne

W ramach prac dokumentacyjnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i na tej podstawie
opracowano czesc tekstowq i graficzng dokumentacji.
Cze$¢ graficzna zawiera:
—Mape orientacyjna,
—mape dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otworéw,
— karty dokumentacyjne otworéw,
—Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych,

—Objasnienie znakow i symboli,

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie budowe ulicy bocznej od ulicy Wisniowej w

Boronowie.
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4. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w miejscowosci Boronéw, gminie Boronéw i powiecie Lublinieckim.

Na podstawie danych z Paristwowego Instytutu Geologicznego omawiany teren lezy poza terenami
i obszarami gérniczymi. Warunki dla budownictwa mozemy sklasyfikowac jako korzystne.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony jest w obrebie
mezoregionu Obnizenie Liswarty, makroregionu Wyzyna Woznicko- Wieluriska. Cechg charakterystyczng dla
tego makroregionu sg plejstocenskie piaski i zwiry sandrowe oraz gliny zwatowe, piaski i zwiry lodowcowe

zlodowacenia srodkowopolskiego

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

1. Model budowy geologicznej oraz stratygrafia i litologia

Na podstawie mapy geologicznej polski [9] na badanym terenie wystepujg utwory okresu
Plejstocenu w postaci piaskéw i zwiréw lodowcowych.

Po wykonaniu prac terenowych do badanej gtebokosci nawiercono utwory rodzime w postaci
piasku sredniego, piasku sredniego z domieszkg zwiru, gliny. Utwory te przykryte s3 warstwa gleby

sktadajgcej sie z humusu z piaskiem o grubosci 0,2-0,3m

2. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie mapy Geosrodowiskowej Polski [10] badany teren znajduje sie na terenie gtdwnego
zbiornikow wdéd podziemnych: Zbiornik Lubiniec — Myszkéw ktéry jest zbiornikiem typu szczelinowo-
krasowego. W obu otworach odwiercono wode. W otworze nr 1 odwiercono wode na gtebokosci 1,30m
p.p.t natomiast w drugim otworze zaobserwowano sgczenie na gtebokosci 0,8 m p.p.t. Warunki wodne

okresla sie jako zte.
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6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu odwiertéw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw antropogenicznych i

rodzimych, ktdére podzielono na warstwy geotechniczne

Pakiet |

Warstwa la

Warstwa lb

Warstwa Ic

Obejmuje utwory czwartorzedowe

Obejmuje utwory nawiercone w postaci: gleby sktadajacej sie z humusu wymieszanego z
piaskiem. Warstwe tg nawiercono w obu otworach. Warstwy te majg migzszos¢ 0,20-

0,30m.

Obejmuje utwory czwartorzedowy nawiercone w obu otworach w postaci: piasku
sredniego z domieszky zwiru, piasku sredniego w stenie srednio zageszczonym. Strop tej
warstwy znajduje sie na gtebokosci 0,20-0,30m p.p.t. natomiast spag siega od 1,0 m p.p.t
(w otworze nr 2) do spodu otworu tj 3,0 m p.p.t. (w otworze nr 1).

Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw nie
wysadzinowych.

Obejmuje utwory czwartorzedowy nawiercone w otworze nr 2 w postaci: gliny w stanie
twardoplastycznym . Strop tej warstwy znajduje sie na gtebokosci 1,0m p.p.t. natomiast
spag siega do spodu otworu tj 3,0 m p.p.t.

Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw bardzo

wysadzinowych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatgczone karty dokumentacyjne otwordéw badawczych (zatqgcznik nr 3).

ROAD-SKAN-EXPERT
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7. WNIOSKI

1. Wystepujace w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntéw: nie
wysadzinowych Ib oraz bardzo wysadzinowych Ic.

2. Nie zaleca sie stosowaé w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéw wysadzinowych
(takich ktdre zawierajg ponad 10% czasteczek o Srednica mniejszej niz 0,02mm czyli: gliny, grunty
organiczne, ity, piaski pylaste) z uwagi na mozliwos¢ wystepowania szkéd mrozowych przez
podniesiong kapilarnie a nastepnie zamarznietg wode.

3.  Warunki wodne opisano w punkcie nr 5.2 — przyjeto jako zte ze wzgledu na obecnos¢ wody podziemnej
w strefie przemarzania gruntu.

4. Z uwagi na wysadzinowos¢ nawierconych utwordw, ich wystepowanie w strefie przemarzania gruntu
oraz warunki wodne, przyjeto kategorie nosnosci:

e Gldlarejonu otworunrl
e  G4dlarejonu otworu nr 2

5. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcymi normami i instrukcjami.

6. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

7. Zuwagi na zaleganie warstw utwordéw spoistych nalezy zachowaé ostroznosé przy pracach ziemnych by
nie dopusci¢ do zawodnienia tych utwordw oraz nie zageszczaé w/w utwordw sprzetem wibracyjnym,

co skutkuje znacznym pogorszeniem warunkdw geotechnicznych. Wykopy nalezy stale odwadniad.
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Zatgcznik 1

Mapa orientacyjna






Zatgcznik 2

Mapa dokumentacyjna
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Zatgcznik 3

Karty dokumentacyjne otworow badawczych
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Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Budowa ulicy bocznej od Wisniowej w Boronowie
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Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-26
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Zatacznik 4

Objasnienia znakdéw i symboli



nB
nN
zl

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW
KWa
KR
KRg
KO
K

Fd
g
Po
Pog
Pr
Ps
Pd

ST

- -1

gl
fg
rg

li

zZe

Qh
ap
Tr

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
Zuzel

B gruz betonowy

C gruz ceglany
Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

hurus 2% < lom = 5%
narmut 5% < lom = 30%
torf 30% < lom

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
rUMmosz

rumosz gliniasty
otoczaki

kamienie

Zwir

Zwir gliniasty
pospotka

pospotka gliniasta
piasek gruby

piasek Sredni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt piaszozysty

pyt

glina piaszozysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwigzla

glina pylasta zwigzla

it piaszozysty
it
it pylasty
GRUNTY SKALISTE

skala twarda WEB  wegiel brunatny
skala miekka WK wegiel kamienny
granity q kwarcyty
bazalty d dolomity
gnejsy w wapienie
tupki p piaskowce

SYMBOLE GENETYCZNE

osady lodowcowe (glacjalne)

osady wodno-jeziome (zastoiskowe)
osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
osady peryglacjalne

osady rzeczne (fluwialne)

osady jeziomne (limniczne)

osady zboczowe (deluwialne)

osady eluwialne (zwietrzelinowe)

osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Gzwartorzed J o Jura 5 Sylur
Holocen T Tras a Ordowik
Plejstocen F  Perm Cm  Kambr
Trzeciorzed C  Karbon Pr Prekambr
Kreda D Dewon

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

okreslenia uzupeniajgce dotyczace skladu nasypu,
rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat

numer wiercenia
rzedna wiercenia (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

1.80 probka o naturalnegj strukturze (NNS)
210 prébka o naturalngj wilgotnosSci (NW)

[M™e™ 530

240 probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

440 Ppiezometryczny poziom wody ustalony w
czasie wiercenia i giebokos¢ (wm p.pt.)

4sg Nawiercony poziom wody gruntowej i
glebokost (wm pp.t)

grunt nawodniony

saczenie wody i giebokosC (w m p.pt.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
penetrometr thoczkowy (PP)

: Scinarka obrotowa (TV)
s rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

W — udarowo — obrotowg

SL - lekka wbijang

5C —ciezka wbijang

96 glebokosE otworu
s otwor suchy
INNE OZNACZENIA
I=0.45 stopien zageszozenia
IL=0,20 stopien plastycznosci
i numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnosé:
s suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
stan gruntu:
w zwarty I.=0
pzw potzwarty I<0
tpl  twardoplastyczny O0<I1. =025
pl plastyczny 025<1.=2050
mpl  mickkoplastyczny 050<1. 1,00
pt phynny 0=l
stopien zageszczenia:

In luzny Ir=0,33
szg Srednio zageszczony 0,33 <1y=0,67
2g Zageszoczony 0,67 < I =0,80
bzg bardzo zageszczony Iz = 0,80



Zatgcznik 5

Dokumentacja fotograficzna
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