                                                                                                      Boronów, dnia 26.05.2009 r.

Znak sprawy:  OŚiZP – 341/3/2009
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zmówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  poniżej 206.000 euro, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i dotyczy „Budowy infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - Dostawa i montaż urządzeń sieciowych  w Gminie Boronów oraz budowa i modernizacja sieci w Gminie Boronów.”
I. Przedmiot zamówienia:

„Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Boronów oraz budowa i modernizacja sieci w Gminie Boronów .”

II. Zamawiający:

            Gmina Boronów

            ul. Dolna 2

            42 – 283 Boronów

            Strona www.boronow.pl

            boronow@silesia.com.pl

Godziny urzędowania : 7.30 – 15:30, wtorek 7.30 – 16:30 i piątki 7.30 – 14.30

Tel. 034/ 35- 39 –100

Fax. 034/ 36-69-814

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), o wartości zamówienia poniżej 206 000 euro.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 – dostawa 2 szt. switchy oraz 15 szt. kart sieciowych 1 gigabit o  wymaganiach minimalnych zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Kod CPV: 32412000-7 Elementy składowe sieci
Zadanie 2 – dostawa 1 szt. routera o  wymaganiach minimalnych zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Kod CPV: 32413100-2 Rutery sieciowe
Zadanie 3 – dostawa 1 szt. serwera wymaganiach minimalnych zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ

Kod CPV: 48820000-2 Serwery

      48821000-9 Serwery sieciowe

     
      48822000-6 Serwery komputerowe

Zadanie 4 – dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Kod CPV 48210000-3 Pakiety oprogramowania dla sieci

     48219000-6 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

Zadanie 5 – dostawa 1 szt. UPS o wymaganiach minimalnych zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Kod CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe


      32422000-7 Elementy składowe sieci

Zadanie 6 – Budowa i modernizacja sieci w Gminie Boronów.
Zadanie obejmuje dostawę 5 szt. switchy oraz 1 szt. testera kabli sieciowych RJ45 z LCD o wymaganiach minimalnych zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Kod CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe


      32422000-7 Elementy składowe sieci

W przypadku zaproponowania w ofercie rozwiązań równoważnych, w tym również dotyczących certyfikatów, atestów, norm itp, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ich pełną dokumentację techniczną, umożliwiającą zamawiającemu stwierdzenie równoważności proponowanych rozwiązań. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin  realizacji zamówienia – 14 dni od podpisania umowy.
VI. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis dokonywania ich oceny   

      przez Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, nie

 podlegającą odrzuceniu. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia   okoliczności, o których mowa w art. 24 i art. 89 ustawy pzp.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:      

1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Zamawiający za spełnienie przedmiotowego warunku uzna przedstawienie przez Wykonawcę:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6     miesięcy przed upływem terminu składania ofert: warunek dla Zadania 1,2,3,4,5,6

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawili pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku:

- Złożenie przez Wykonawcę  oświadczenia zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ: warunek dla Zadania 1,2,3,4,5,6

3. Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia:

Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku:

- Złożenie przez Wykonawcę  oświadczenia zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ: warunek dla Zadania 1,2,3,4,5,6

4. Oferują dostawy odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Zamawiający uzna za  spełnienie przedmiotowego warunku:

- Złożenie przez Wykonawcę  oświadczenia zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ: warunek dla Zadania 1,2,4,5,6

- Złożenie przez Wykonawcę  dokumentów o których mowa w wymaganiach minimalnych dla parametrów:
a) 19. Inne – warunek dla Zadania 3

5. Nie podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku:

- Złożenie przez Wykonawcę  oświadczenia zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ: warunek dla Zadania 1,2,3,4,5,6

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie ( spełnia/ nie spełnia).  Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VII.  Dokumenty wymagane od Wykonawcy 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien załączyć do  formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niżej wymagane   dokumenty:

 a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do      ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6    miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -  dla Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

b)   formularz techniczny oferowanego sprzętu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ dla Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,       potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   wykonawca składa następujące dokumenty:

a) załącznik Nr 3 do SIWZ – dla Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej   

     zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

- załącznik Nr 3 do SIWZ – dla Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane   dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa następujące dokumenty;

- załącznik Nr 3 do SIWZ – dla Zadania 1, 2,  4, 5, 6, 

- dokumenty o których mowa w wymaganiach minimalnych dla parametrów:
a) 19. Inne –  dla Zadania 3

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w punkcie VII a, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum . W    

      takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1.  Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę konsorcjum wszystkich stron, (wymagana jest solidarna odpowiedzialność wykonawców); w przypadku wspólników  spółki cywilnej umowę spółki cywilnej
2.  W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.1-10 ustawy,

3.  Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia, umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa; uwaga; treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania,

4.  Wypełniony formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np.” Nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum a nie pełnomocnika konsorcjum. 

Uwaga, wszelką korespondencję oraz  rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z   

 pełnomocnikiem (liderem).

Dokumenty muszą być składane  w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez  wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wezwanie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i    

     Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania należy kierować na adres  


Urząd Gminy Boronów

            ul. Dolna 2

            42 – 283 Boronów

Zamawiający dopuszcza porozumienie się faksem lub drogą elektroniczną ( w godzinach pracy Urzędu Gminy w Boronowie )

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia  oraz umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej, chyba że  pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
2. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami to :  

Szymon Żyłka -  sprawach formalnych, Mariusz Koczyba – w sprawach merytorycznych 
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  czy odpowiedzi 

    na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania   

    pisemności postępowania.

4. W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem  terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z   

     zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację   

     istotnych warunków zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej zamawiającego
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

      również  pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 

      specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  i będą wiążące przy składaniu ofert. O 

     przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w 

     ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy,    którym  przekazano specyfikację  istotnych warunków zamówienia, informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wszelkie prawa i 

     zobowiązania Wykonawcy odnośnie  wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 

      nowemu terminowi.

IX. Wymagania dotyczące Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
X. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis przygotowania oferty

1.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowania   

    zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą  wymagają podpisu osób uprawnionych do         

    reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz 

    wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

     Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

 6.  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,           

      o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

     Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

     informacje i dane określone w tych dokumentach.

  8.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

       podpisującej ofertę. 

  9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

        możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie                             w siedzibie Zamawiającego:

           Gmina Boronów

            ul. Dolna 2

            42 – 283 Boronów

            Pok. Nr 13 – sekretariat 
 do dnia 03.06.2009 r.  do godz. 10:00

W przypadku ofert składanych drogą pocztową ( na adres jak wyżej ) decyduje data wpływu ofert do Zamawiającego, która nie może być późniejsza  niż 03.06.2009 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie wskazanym wyżej zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 

         Urząd Gminy Boronów

          ul.. Dolna 2

          42 – 283 Boronów

oznakowane następująco: 

„Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - Dostawy i montaż urządzeń sieciowych  w Gminie Boronów oraz budowa i modernizacja sieci w Gminie Boronów, nie otwierać przed 03.06.2009 r. godz. 10:30”

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2009 r. o godz. 10:30

     w siedzibie Zamawiającego, ul. Dolna 2, 42 – 283 Boronów, pokój nr 6. – sala narad

     Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji oraz obejmować   wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cena musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie.

3. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego    

     rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymogi określone niniejszą  specyfikacją,

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia   

 warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane   przez osoby uprawnione,

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5 Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2.Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,  

   stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do      

   najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie  kryterium

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odrębnie dla Zadań 1,2,3,4,5,6 , która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium przedstawione w tabeli

	Nazwa kryterium



	Cena

	Waga        
	100 %



4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma 

     maksymalną liczbę punktów, odrębnie dla każdego z zadań. Pozostałym wykonawcom , spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba  punktów. Wynik będzie traktowany jako  wartość punktowa oferty.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 

    obowiązku podatkowego  dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od  

    towaru i usług w zakresie  dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 

    doliczy do przedstawionej w niej cenie należny podatek od towarów i usług zgodnie 

     z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
6. Zastosowano własne wzory do obliczenia punktowego:

W = An* a

Gdzie 

W – wskaźnik oceny oferty

An – liczba punktów, którą Zamawiający przyzna ofercie n  za spełnienie kryterium 


Cmin

An = ----------- * 100 pkt

             Cn

C min – cena minimalna za jaka zostanie zrealizowane zamówienie wśród złożonych  ofert

Cn      - cena badanej oferty

a        - waga kryterium

7. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), odrębnie dla Zadań 1,2,3,4,5,6 zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który   uzyska najwyższą ilość punktów.

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione  po wyborze oferty w   

         celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

     postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie

2.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z

    punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3.  O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

4.  Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie :

· zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

· zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

6.Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym 

    wyborze. W zawiadomieniu Zamawiający poda :

a)   nazwę firmy,

b)   adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

c)   uzasadnienie wyboru

d) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  po upływie terminu przewidzianego na  

     wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi   

      odrębnym pismem
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Waluta w jakiej będzie rozliczany przetarg
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie dokonane w walucie  polskiej.

XVIII. Aukcja elektroniczna
 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

XIX. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia częściowe i wariantowe

Zamawiający   dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XXII. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
XXIII. Postanowienia dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XXIV. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie pzp, przepisach wykonawczych oraz w SIWZ- przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.boronow.bip.net.pl  Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej
Załączniki

 Załącznik nr 1  - formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2  -  projekt umowy.
Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 – formularz techniczny oferowanego sprzętu.                        










Zatwierdził :   

  







        ____________________

 







       ( pieczątka i podpis Wójta)

Boronów, dnia 26.05.2009  r.                                                        

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ  206.000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa……………………………………………………………………………………………

Siedziba………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu / faks………………………………………………………………………………..

Nr NIP…………………………………………………………………………………………..

Nr regon…………………………………………………………………………………………

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Gminy Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia p.n:  Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - Dostawa i montaż urządzeń sieciowych   w Gminie Boronów oraz budowa i modernizacja sieci w Gminie Boronów”

Zadanie 1 – dostawa 2 szt. switchy oraz 15 szt. kart sieciowych 1 gigabit
Cena ryczałtowa netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł 

cena ryczałtowa brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

W tym: -  dostawa 2 szt. switchy………………….. ……………………………….....zł brutto

             - dostawa 15 szt. kart sieciowych……………………………...…………….. zł brutto

Zadanie 2 – dostawa 1 szt. routera
Cena ryczałtowa netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł 

cena ryczałtowa brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Zadanie 3 – dostawa 1 szt. serwera

Cena ryczałtowa netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł 

cena ryczałtowa brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Zadanie 4 – dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego 

Cena ryczałtowa netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł 

cena ryczałtowa brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Zadanie 5 – dostawa 1 szt. UPS
Cena ryczałtowa netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł 

cena ryczałtowa brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Zadanie 6 – Budowa i modernizacja sieci w Gminie Boronów
Cena ryczałtowa netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł 

cena ryczałtowa brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Ponadto oświadczam, że:

1. Akceptuję/my wskazany przez Zamawiającego termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury.

2. Spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt. VI SIWZ

3. Zapoznałem się z przedstawionym przez Zamawiającego projektem umowy     oraz  SIWZ i nie wnoszę( wnosimy) do tej dokumentacji żadnych zastrzeżeń

4.W razie wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej, w miejscu i terminie  określonym przez Zamawiającego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię………………………………………………………………………………….

Stanowisko………………………………………………………………………………………

Telefon…………………………………………………………………………………………..

zakres*:

· do reprezentowania w postępowaniu

· do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępniane:

……………………………………………………………………………………………………………Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

___________________________________

 ( pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych

       do reprezentowania wykonawcy

miejscowość, data

Załącznik nr 2

Projekt umowy

UMOWA nr ........./2009

zawarta w dniu  w Boronowie pomiędzy:

Gminą Boronów, ul. Dolna 2, 42-283  Boronów, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Boronów – mgr Rufina Majchrzyka

zwaną dalej Zamawiającym, a firmą

...............................................................................................................................................

NIP-................................., REGON ..............................

reprezentowaną przez:

1. ..............................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ............................ na „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach powiatu lublinieckiego - Dostawę sprzętu komputerowego  w Gminie Boronów oraz budowę i modernizację sieci w Gminie Boronów, powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego w Gminie Boronów, o parametrach zgodnych z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym  załącznik nr 1 do SIWZ z dnia …………2009 r. oraz  formularzem oferty technicznej stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ z dnia …………… …………2009 r.

2. Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.
§ 2.

WARUNKI DOSTAWY

1.  Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, ul. Dolna 2, 
42 – 283 Boronów

2.   Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu.

3.   Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę i przedłożyć fakturę w terminie ……. dni od podpisania umowy.

4.  Wykonawca zobowiązany jest awizować telefonicznie pod nr 034 3539 - 100 lub faxem pod nr 034 366 – 98 – 14  dostawę do miejsca przeznaczenia z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach pracy Zamawiającego.

5.  Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

6.   Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór sprzętu wymienionego w §1 ust. 1 potwierdzony protokołem odbioru przez obydwie strony.

§ 3.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.                Łączna wartość całości dostawy przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty łącznie z VAT, wynosi:

Zadanie 1 .............................. zł brutto (słownie: .....................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .............. zł. (słownie: ...................................).

Zadanie 2 .............................. zł brutto (słownie: .....................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .............. zł. (słownie: ...................................).

Zadanie 3 .............................. zł brutto (słownie: .....................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .............. zł. (słownie: ...................................).

Zadanie 4 .............................. zł brutto (słownie: .....................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .............. zł. (słownie: ...................................).

Zadanie 5 .............................. zł brutto (słownie: .....................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .............. zł. (słownie: ...................................).

Zadanie 6 .............................. zł brutto (słownie: .....................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .............. zł. (słownie: ...................................).

2.                Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru , dotyczących całości przedmiotu umowy oraz faktury.

Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

WARUNKI GWARANCJI

 Zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ dla każdego z Zadań.
§ 5.

WARUNKI SERWISU

Zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ dla każdego z Zadań.

§ 6.

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% kwoty brutto o której mowa w §3  ust.1.

2.Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 0,3 % kwoty brutto o której mowa w § 3 ust.1, odpowiednio do realizowanego przez siebie zadania/zadań. 

b) za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu usunięcia usterki lub wymiany   sprzętu w okresie gwarancji 0,3 % kwoty brutto o której mowa w § 3 ust.1, odpowiednio do realizowanego przez siebie zadania/zadań.  
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust.1, odpowiednio do realizowanego przez siebie zadania/zadań.
3. W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 7.

WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1.      Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.

2.      Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.

§ 8.

USTALENIA KOŃCOWE

1.      Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Prawa Autorskiego oraz Kodeksu Cywilnego.

3.      Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy Sąd Powszechny.

4.      Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

         Zamawiający                                                                         Wykonawca



Załącznik nr 3
____________________

miejscowość, data

Wykonawca;

Nazwa ________________________________________________

Adres _________________________________________________

Regon __________________

NIP ____________________

OŚWIADCZENIE

O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  na zadanie pn.  

„Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Boronów oraz budowa i modernizacja sieci w Gminie Boronów”

 Oświadczamy, że jestem/śmy uprawniony/nieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi

1. Posiadam/my uprawnienia niezbędne do wykonania określonej zamówieniem działalności.

2. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłem/liśmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5. Oferowane przez nas dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

6. Oświadczam/my, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a zawarte w niej wymagania i warunki przyjmuję bez zastrzeżeń oraz, że uważam się za związaną/ego/ z ofertą przez termin określony w specyfikacji.

7. Akceptuję wskazany w SIWZ projekt umowy, a w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję do jej podpisania







____________________________________

                                              


    pieczątka i podpis/y/ osób/y/ uprawnionych  

 






reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1
	l.p
	element
	wymagania minimalne

	1
	Switch
	 

parametr

Wymagania minimalne

Porty 10/100/1000Base-T 

24 porty RJ-4510/100/1000Mbps, Auto negocjacja, Auto-MDI/MDI-X 

Porty SFP 

4 portowy moduł 3.3VC mini-GBIC SFP1000Mbps full-duplex; współdzielone 

Architektura przełączająca 

Store-and-Forward 

Przepustowość matrycy przełączającej 

48Gbps 

Przepustowość (pakietów na sekundę) 

35.7Mbps 

Bufor danych 

500KB 

Tablica adresów MAC 

8K wpisów 

Kontrola przepływu 

Back pressure dla half duplex,IEEE 802.3x Pause Frame dla full duplex 

Wymiary 

440 x 120 x 44 mm (wysokość 1U) 

Waga 

2.0 kg 

Zasilanie 

100~240 VAC, 50-60 Hz 

Zużycie prądu / rozpraszanie 

Max. 30 W 

Temperatura 

Praca: 0~50 stopni C, Składowanie -40~70 stopni 

Wilgotność 

Praca: 10% do 90%, Składowanie: 5% do 95% (bez kondensacji) 

Zarządzanie 

Zdalne poprzez sieć 

VLAN 

Do 64 grup VLAN bazujących na portach, 802.1q VLAN Tagged 

Dublowanie portów 

RX 

Łączenie portów w magistrale 

8 grup / 12-portowych 

Kontrola przepustowości 

0~99%; 0 dla okablowania standardowego 

Ramki Jumbo

Wyłączone, 4K, 9K 

Gwarancja

2 lata



	2
	Karty sieciowe
	 - standard IEEE 802.3, 802.3u & 802.3ab, IEEE 802.1Q VLAN

- Szybkość transferu : 10/100/1000 Mbps ( 1 GIGABIT)

- Diody sygnalizujące status pracy

- Full duplex (20/200/2000 Mbps)

- Łączy komputer z siecią LAN przez połączenie 1000 Mb/s (RJ-45)

- Kompatybilna z PCI 2.1 i 2.2

- Sterowniki  w komplecie

- Kompatybilna z : Microsoft® Windows® 98SE, 2000, ME, NT, XP or Vista

- Gwarancja:                                  2 lata




ZADANIE  2
	l.p
	element
	wymagania minimalne

	1
	Router
	 

Parametr

Wymagania minimalne

Architektura systemu ochrony
System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. 
Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH.
Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu układu ASIC.
Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie).
Uwaga: Dziennik zdarzeń lub inne działania wymagające systemów dyskowych muszą być realizowane na dedykowanych do tego celu urządzeniach. 
System operacyjny
Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.
Ilość/rodzaj portów
Nie mniej niż 4  porty Ethernet 10/100 Base-TX,
Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające
System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych:
a) kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection
b) ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM)
c) poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN
d) ochronę przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]
e) oraz funkcjonalności uzupełniających:
f) kontrolę treści – Web Filter [WF]
g) kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP)
h) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]
kontrolę komunikatorów sieciowych (IM) oraz aplikacji P2P
Zasada działania (tryby)
Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy:
1. jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub 

jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu.
Polityka bezpieczeństwa (firewall)
Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasma gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ).
Wykrywanie ataków
Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. 
1. Nie mniej niż 3900 sygnatur ataków. 
2. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie 
Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu
Translacja adresów
Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT).

Translacja NAPT
Wirtualizacja i routing dynamiczny
Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny.
Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego.
Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM.
Połączenia VPN
Wymagane nie mniej niż:
1. Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site
2. Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki:
a. firewall

b. antywirus

c. web filtering

d. antyspam

3. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 
4. Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN)
Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth
Uwierzytelnianie użytkowników
System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:
1. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia
2. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
3. haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych 
Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych.
Wydajność
Obsługa nie mniej niż  200.000  jednoczesnych połączeń i  4000  nowych połączeń na sekundę 
Przepływność nie mniejsza niż 100 Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 40  Mbps dla VPN (3DES). 

Obsługa nie mniej niż 80  jednoczesnych tuneli VPN
Funkcjonalność zapewniająca niezawodność
Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive
Obudowa
Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”.
Zasilania i wentylacja
Zasilanie z sieci 230V/50Hz.
Konfiguracja i zarządzanie
Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą:
1. haseł statycznych
2. haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID)
System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB.
Jednocześnie, dla systemu urządzenie powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centraln
Certyfikaty
 Producent musi posiadać następujące certyfikaty: ISO 9001, UTM NSS Approved, EAL4+, ICSA Labs dla funkcji: Firewall, IPSec, SSL, Network IPS, Antywirus lub równoważne
Zarządzanie
System powinien być wyposażony w moduł sprzętowy moduł centralnego zarządzania umożliwiający:
1. Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej
2. Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości
3. Zarządzanie wersjami firmware’u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia
4. Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia
5. Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM)
6. Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach
Raportowanie
System powinien być wyposażony w moduł sprzętowy raportowania i korelacji logów umożliwiający:
1. Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa
2. Generowanie raportów 

3. Skaner podatności 
4. Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego
Sumaryczna pojemność zastosowanych dysków powinna wynosić przynajmniej 250 GB
Integracja systemu zarządzania
Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów.
Gwarancja, serwis, szkolenia

a) gwarancja 24 miesięcy,
b) subskrypcje oprogramowania i serwisu na okres: 24 miesięcy; 
c) serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 7x24;

                       d). szkolenie w języku polskim na poziomie profesjonalnym w siedzibie klienta z  zakresu obsługi i konfiguracji 



ZADANIE 3
	Element
	Wymagania minimalne

	Serwer
	Parametr

Wymagania minimalne

1. Procesor 
dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86 o częstotliwości min.          2GHZ, dedykowane do pracy w serwerach, maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W.

2. Płyta główna
Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

minimum 18 gniazd pamięci RAM, 

karty rozszerzeń -  min 7 slotów PCIe Gen2 x8, w tym możliwość automatycznej pracy min 2 slotów z podwójną wydajnością, możliwość obsadzania w min 2 slotach kart PCIe x16, 

min 10 portów USB (w tym min 3 z przodu, min 4 z tyłu, min 3 w środku), 

port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu

2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania

3. Pamięć RAM
Nie mniej niż 4GB RAM typu registred DDR3-1066 z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 2 gniazda pamięci w trybie niezależnym, możliwość rozbudowy do minimum 144 GB.

4. HDD
3 szt dyski twarde typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 146 GB 15 krpm 3,5” każdy, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS
5. Kontroler dysków
kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym, osobny kontroler SCSI do obsługi napędu taśmowego, 2 kanałowy kontroler typu SATA

6. Inne napędy i moduły

DVD- RW supermulti slimline wewnętrzny, moduł szyfrowania TPM,

panel serwisowy z diodami pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy

7. Urządzenie do zapisu danych (streamer)
Wewnętrzny napęd taśmowy typu LTO-2HH Ultrium, Pojemność 200GB (przed kompresją ), Transfer danych bez kompresji sprzętowej 24MB/s, Streamer musi być podłączony osobnym kontrolerem SCSI; dodatkowo 7 taśm do urządzenia plus jedna czyszcząca

8. Karta graficzna
Zintegrowana z płytą główną

9. Karty sieciowe

2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot,  2 karty Ethernet 10/100/1000 zamontowane w slotach PCIe, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania

10. Zasilanie 
i chłodzenie

Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA o efektywności min 89% typu hot-plug o maksymalnym poborze mocy 800W na 1 zasilacz, nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug

11.Oprogramowanie

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.).

12. Obudowa

typu wieża z możliwością instalacji w obudowie rack , wysokość nie więcej niż 4U

13.Wsparcie dla systemów operacyjnych

wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2008,  SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86

14. Certyfikaty producenta

Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001, lub równoważne
15. Dokumentacja

Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami

16. Klawiatura i mysz

 Mysz i klawiatura standardowe
17.Gwarancja

3 lata z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego( wymagane oświadczenie producenta serwera )

18. Zarządzanie

Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej. Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną                                                kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. 

Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych

19.Inne
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( oświadczenie producenta )



ZADANIE  4
	l.p
	element
	wymagania minimalne

	1
	Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers lub równoważny


	Dostawa programu  Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers lub równoważnego wraz z instalacją i konfiguracją




ZADANIE 5
	l.p
	element
	wymagania minimalne

	1
	UPS
	 Moc pozorna:1500 VA , Moc rzeczywista:865 Wat , Architektura UPSa:line-interactive , Maks. czas przełączenia na baterię:3 ms , Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania:4 x IEC320 C13 (10A) , Typ gniazda wejściowego:IEC320 C14 (10A) , Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:7,6 min , Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%:20,9 min , Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym:175-295 V , Zmienny zakres napięcia wejściowego:160-266 V , Zimny start:Tak , Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):Tak , Sinus podczas pracy na baterii:Nie , Porty komunikacji:RS232 (DB9) , :USB , Port zabezpieczający linie danych:RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX , Diody sygnalizacyjne:praca z sieci zasilającej , :praca z baterii , :przeciążenia UPSa , :konieczna wymiana baterii , Alarmy dźwiękowe:praca z baterii , :znaczne wyczerpanie baterii , Typ obudowy:Tower , :rack 19\" , Wyposażenie standardowe:kabel szeregowy RS232 (DB9) , :kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt. , :instrukcja obsługi , :oprogramowanie na CD , :klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19\" , :kabel USB , gwarancja 2 lata


ZADANIE 6

	element
	wymagania minimalne

	switch
	 

Parametr

Wymagania minimalne

Architektura sieci
LAN GigabitEthernet
Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45)
5 szt.
Liczba portów 1000BaseT (RJ45)
5 szt.
Gwarancja

2 lata



	Tester
	Parametr

Wymagania minimalne

Tester

Tester powinien się składać z oddzielonego nadajnika i odbiornika, umożliwiając testowanie okablowania już zainstalowanego w budynku i posiadać następujące funkcje:


- testowanie kabli kategori 5, 5e, 6 (UTP / FTP) oraz kabli koncentrycznych i telefonicznych,
- identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość (ang. open), zwarcie (ang. short), pary odwrócone (ang. reversed), pary krzyżowane (ang. crossed),
- pomiar długości kabla z wykorzystanej tylko jednostki głównej, - określanie miejsca przerwy / zwarcia,
- testuje kable o długości do 450m,
- kalibracja pomiaru długości i uzyskiwanie precyzji pomiaru do 97%,
- oszczędzanie baterii - funkcja automatycznego wyłączania przy bezczynności (wyłączenie po 10 minutach),
- ekran LCD dla lepszej prezentacji wyników,
- możliwość testowania kabla przez jedną osobę (nawet gdy kabel fizycznie jest już zamontowany)

- gwarancja 2 lata





Załącznik nr 5

FORMULARZ TECHNICZNY 

Zadanie 1

	 switch – 2 szt.

	parametr
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry

	Porty 10/100/1000Base-T 
	24 porty RJ-4510/100/1000Mbps, Auto negocjacja, Auto-MDI/MDI-X 
	

	Porty SFP 
	4 portowy moduł 3.3VC mini-GBIC SFP1000Mbps full-duplex; współdzielone 
	

	Architektura przełączająca 
	Store-and-Forward 
	

	Przepustowość matrycy przełączającej 
	48Gbps 
	

	Przepustowość (pakietów na sekundę) 
	35.7Mbps 
	

	Bufor danych 
	500KB 
	

	Tablica adresów MAC 
	8K wpisów 
	

	Kontrola przepływu 
	Back pressure dla half duplex,IEEE 802.3x Pause Frame dla full duplex 
	

	Wymiary 
	440 x 120 x 44 mm (wysokość 1U) 
	

	Waga 
	2.0 kg 
	

	Zasilanie 
	100~240 VAC, 50-60 Hz 
	

	Zużycie prądu / rozpraszanie 
	Max. 30 W 
	

	Temperatura 
	Praca: 0~50 stopni C, Składowanie -40~70 stopni 
	

	Wilgotność 
	Praca: 10% do 90%, Składowanie: 5% do 95% (bez kondensacji) 
	

	Zarządzanie 
	Zdalne poprzez sieć 
	

	VLAN 
	Do 64 grup VLAN bazujących na portach, 802.1q VLAN Tagged 
	

	Dublowanie portów 
	RX 
	

	Łączenie portów w magistrale 
	8 grup / 12-portowych 
	

	Kontrola przepustowości 
	0~99%; 0 dla okablowania standardowego 
	

	Ramki Jumbo
	Wyłączone, 4K, 9K 
	

	Gwarancja
	2 lata
	


	Karty sieciowe  – 15 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry

	Karta sieciowa
	 - standard IEEE 802.3, 802.3u & 802.3ab, IEEE 802.1Q VLAN

- Szybkość transferu : 10/100/1000 Mbps 
( 1 GIGABIT)

- Diody sygnalizujące status pracy

- Full duplex (20/200/2000 Mbps)

- Łączy komputer z siecią LAN przez połączenie 1000 Mb/s (RJ-45)

- Kompatybilna z PCI 2.1 i 2.2

- Sterowniki  w komplecie

- Kompatybilna z : Microsoft® Windows® 98SE, 2000, ME, NT, XP or Vista

- Gwarancja:                                  2 lata


	


Zadanie  2 

	Router  – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry

	Architektura systemu ochrony
	System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. 
Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH.
Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu układu ASIC.
Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie).
Uwaga: Dziennik zdarzeń lub inne działania wymagające systemów dyskowych muszą być realizowane na dedykowanych do tego celu urządzeniach. 

	

	System operacyjny
	Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.
	

	Ilość/rodzaj portów
	Nie mniej niż 4  porty Ethernet 10/100 Base-TX,
	

	Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające
	System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych:
· kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection
· ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM)
· poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN
· ochronę przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]
· oraz funkcjonalności uzupełniających:
· kontrolę treści – Web Filter [WF]
· kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP)
· kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]
kontrolę komunikatorów sieciowych (IM) oraz aplikacji P2P
	

	Zasada działania (tryby)
	Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy:
- jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub 

- jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu.
	

	Polityka bezpieczeństwa (firewall)
	Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasma gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ).
	

	Wykrywanie ataków
	Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. 
- Nie mniej niż 3900 sygnatur ataków. 
- Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie 
Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu
	

	Translacja adresów
	Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT).

Translacja NAPT
	

	Wirtualizacja i routing dynamiczny
	Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny.
Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego.
Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM.


	

	Połączenia VPN
	Wymagane nie mniej niż:
· Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site
· Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki:
· firewall

· antywirus

· web filtering

· antyspam

· Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 
· Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN)
Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth
	

	Uwierzytelnianie użytkowników
	System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:
· haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia
· haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
· haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych 
Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych.
	

	Wydajność
	Obsługa nie mniej niż  200.000  jednoczesnych połączeń i  4000  nowych połączeń na sekundę 
Przepływność nie mniejsza niż 100 Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 40  Mbps dla VPN (3DES). 

Obsługa nie mniej niż 80  jednoczesnych tuneli VPN
	

	Funkcjonalność zapewniająca niezawodność
	Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive
	

	Obudowa
	Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”.
	

	Zasilania i wentylacja
	Zasilanie z sieci 230V/50Hz.
	

	Konfiguracja i zarządzanie
	Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą:
- haseł statycznych
- haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID)
System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB.
Jednocześnie, dla systemu urządzenie powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centraln
	

	Certyfikaty
	 Producent musi posiadać następujące certyfikaty: ISO 9001, UTM NSS Approved, EAL4+, ICSA Labs dla funkcji: Firewall, IPSec, SSL, Network IPS, Antywirus lub równoważne
	

	Zarządzanie
	System powinien być wyposażony w moduł sprzętowy moduł centralnego zarządzania umożliwiający:
· Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej
· Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości
· Zarządzanie wersjami firmware’u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia
· Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia
· Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM)
· Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach
	

	Raportowanie
	System powinien być wyposażony w moduł sprzętowy raportowania i korelacji logów umożliwiający:
· Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa
· Generowanie raportów 

· Skaner podatności 
· Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego
Sumaryczna pojemność zastosowanych dysków powinna wynosić przynajmniej 250 GB
	

	Integracja systemu zarządzania
	Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów.
	

	Gwarancja, serwis, szkolenia
	d) gwarancja 24 miesięcy,
e) subskrypcje oprogramowania i serwisu na okres: 24 miesięcy; 
f) serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 7x24;

  d). szkolenie w języku polskim na poziomie profesjonalnym w siedzibie klienta z  zakresu obsługi i konfiguracji 
	

	Raportowanie
	System powinien być wyposażony w moduł sprzętowy raportowania i korelacji logów umożliwiający:
· Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa
· Generowanie raportów 

· Skaner podatności 
· Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego
Sumaryczna pojemność zastosowanych dysków powinna wynosić przynajmniej 250 GB
	


Zadanie 3

	Serwer – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry

	1. Procesor 
	dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86 o częstotliwości min.          2GHZ, dedykowane do pracy w serwerach, maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W.
	

	2. Płyta główna
	Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

minimum 18 gniazd pamięci RAM, 

karty rozszerzeń -  min 7 slotów PCIe Gen2 x8, w tym możliwość automatycznej pracy min 2 slotów z podwójną wydajnością, możliwość obsadzania w min 2 slotach kart PCIe x16, 

min 10 portów USB (w tym min 3 z przodu, min 4 z tyłu, min 3 w środku), 

port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu

2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania
	

	3. Pamięć RAM
	Nie mniej niż 4GB RAM typu registred DDR3-1066 z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 2 gniazda pamięci w trybie niezależnym, możliwość rozbudowy do minimum 144 GB.
	

	4. HDD
	3 szt dyski twarde typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 146 GB 15 krpm 3,5” każdy, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS
	

	5. Kontroler dysków
	kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym, osobny kontroler SCSI do obsługi napędu taśmowego, 2 kanałowy kontroler typu SATA
	

	6. Inne napędy i moduły
	DVD- RW supermulti slimline wewnętrzny, moduł szyfrowania TPM,

panel serwisowy z diodami pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy
	

	7. Urządzenie do zapisu danych (streamer)
	Wewnętrzny napęd taśmowy typu LTO-2HH Ultrium, Pojemność 200GB (przed kompresją ), Transfer danych bez kompresji sprzętowej 24MB/s, Streamer musi być podłączony osobnym kontrolerem SCSI; dodatkowo 7 taśm do urządzenia plus jedna czyszcząca
	

	8. Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną
	

	9. Karty sieciowe
	2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot,  2 karty Ethernet 10/100/1000 zamontowane w slotach PCIe, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania
	

	10. Zasilanie 
i chłodzenie
	Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA o efektywności min 89% typu hot-plug o maksymalnym poborze mocy 800W na 1 zasilacz, nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug
	

	11.Oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.).
	

	12. Obudowa
	typu wieża z możliwością instalacji w obudowie rack , wysokość nie więcej niż 4U
	

	13.Wsparcie dla systemów operacyjnych
	wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2008,  SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86
	

	14. Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001, lub równoważne
	

	15. Dokumentacja
	Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami
	

	16. Klawiatura i mysz
	 Mysz i klawiatura standardowe
	

	17.Gwarancja
	3 lata z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego
 ( wymagane oświadczenie producenta serwera )
	

	18. Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej. 

Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. 

Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych
	

	19.Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera
 ( oświadczenie producenta )
	


Zadanie 4 
	dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry

	Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers lub równoważny


	Dostawa programu  Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers lub równoważnego wraz z instalacją i konfiguracją


	


Zadanie 5

	UPS – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry

	UPS


	Moc pozorna:1500 VA , Moc rzeczywista:865 Wat , Architektura UPSa:line-interactive , Maks. czas przełączenia na baterię:3 ms , Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania:4 x IEC320 C13 (10A) , Typ gniazda wejściowego:IEC320 C14 (10A) , Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:7,6 min , Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%:20,9 min , Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym:175-295 V , Zmienny zakres napięcia wejściowego:160-266 V , Zimny start:Tak , Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):Tak , Sinus podczas pracy na baterii:Nie , Porty komunikacji:RS232 (DB9) , :USB , Port zabezpieczający linie danych:RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX , Diody sygnalizacyjne:praca z sieci zasilającej , :praca z baterii , :przeciążenia UPSa , :konieczna wymiana baterii , Alarmy dźwiękowe:praca z baterii , :znaczne wyczerpanie baterii , Typ obudowy:Tower , :rack 19\" , Wyposażenie standardowe:kabel szeregowy RS232 (DB9) , :kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt. , :instrukcja obsługi , :oprogramowanie na CD , :klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19\" , :kabel USB , gwarancja 2 lata
	


Zadanie 6
	Switch – 5 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry

	Architektura sieci
	LAN GigabitEthernet
	

	Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45)
	5 szt.
	

	Liczba portów 1000BaseT (RJ45)
	5 szt.
	

	Gwarancja
	2 lata
	


	Tester – 1 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry

	Tester
	Tester powinien się składać z oddzielonego nadajnika i odbiornika, umożliwiając testowanie okablowania już zainstalowanego w budynku i posiadać następujące funkcje:


- testowanie kabli kategori 5, 5e, 6 (UTP / FTP) oraz kabli koncentrycznych i telefonicznych,
- identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość (ang. open), zwarcie (ang. short), pary odwrócone (ang. reversed), pary krzyżowane (ang. crossed),
- pomiar długości kabla z wykorzystanej tylko jednostki głównej, - określanie miejsca przerwy / zwarcia,
- testuje kable o długości do 450m,
- kalibracja pomiaru długości i uzyskiwanie precyzji pomiaru do 97%,
- oszczędzanie baterii - funkcja automatycznego wyłączania przy bezczynności (wyłączenie po 10 minutach),
- ekran LCD dla lepszej prezentacji wyników,
- możliwość testowania kabla przez jedną osobę (nawet gdy kabel fizycznie jest już zamontowany)

- gwarancja 2 lata
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