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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2021
1. poz. 2351) o$wiadczamy, ze projekt techniczny branzy dendrologicznej pn.:

ROZBUDOWA ULICY CHABROWEJ, KWIATOWEJ, LAKOWEJ I JASMINOWEJ
W BORONOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
spetnia wymagania art. 99 1 101 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.].
Dz.U. 22022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.).

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma shuzy¢
w przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwroci¢ si¢ do autorow dokumentacji o
dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

OPRACOWANIE: ZIELEN PROJEKTOWANA

OPRACOWAL.: mgr Justyna Kucharska W

Data: czerwiec 2023 r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy:
Gming Boronow,
ul. Dolna 2, 42-283 Boronoéw
a firma:
»GRAMAR” Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 22.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien koniecznych do wystapienia przez Zamawiajacego o decyzje
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania: ,,Rozbudowa ulicy Chabrowej,
Kwiatowej Lakowej i Jasminowej w Boronowie”.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny uktadu drogowego dla inwestycji pn:
»Rozbudowa ulicy Chabrowej, Kwiatowej L.akowej i Jasminowej w Boronowie”.

Przedmiotowe zadanie zgodnie z zamodwieniem opracowano wykorzystujac, jako materiat
wejsciowy:
— mape do celow projektowych,
— inwentaryzacja stanu istniejacego terenu inwestycji,
— badania geotechniczne.
Ponadto niniejsze zadanie zrealizowano zgodnie z zapisami ponizszych aktow prawnych:
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z p6zn. zm.)
— Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej ro$lin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409)

3.1. ZAKRES INWESTYCJI

Zakresem inwestycji objeto:
— Budowg drog gminnych z kostki brukowej o szerokosci 5,0 m wraz z chodnikiem o szerokosci 2,0
m,
— budowe skrzyzowan z istniejacymi drogami gminnymi,
— budowe placu do zawracania na koncu ulicy Lakowej,
— budowe infrastruktury technicznej zwigzanej z droga, w tym:
o odwodnienia drogi — kanalizacji deszczowej,
o kanatu technologicznego,
o o$wietlenia drogowego,
o budoweg ogrodzenia po rozbidrce ogrodzenia zlokalizowanego w pasie drogowym,
— przebudowg istniejacej (niezwigzanej) a kolidujacej z przedmiotows inwestycjg infrastruktury
technicznej naziemnej i podziemnej w tym:
o sieci wodociggowych,
o sieci kanalizacyjnych,
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o sieci elektroenergetycznych,
— budowe elementdéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— wycinke istniejacej zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym.

4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
4.1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie $laskim, powiecie lublinieckim,
w miejscowosci Boronow.

W istniejagcym stanie na terenie objetym opracowaniem ulice stanowiace dojazd do nowo
budowanych doméw jednorodzinnych, posiadaja nawierzchni¢ gruntowg lub z kruszywa. Rownolegta
do drogi wojewodzkiej nr 905 czes¢ ulicy L.akowej stanowi gruntowy dojazd do pol.

Wzdhuz ulic Chabrowej, Jasminowej i Kwiatowej znajduje si¢ wykonane wczesniej stupy
o$wietlenia drogowego.

W stanie istniejagcym wody opadowe 1 roztopowe z przedmiotowych ulic
sa odprowadzane na przylegty do drog teren, do rowow przydroznych wzdhuz ulicy Chabrowe;j i dalej
do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Poprzecznej oraz rowoéw wzdtuz ulicy Lakowe;j i dalej
do rowu odwadniajacego prowadzacego wody opadowe do rzeki Liswarty.

4.2.  ZIELEN ISTNIEJACA

Zielen istniejgca stanowi typowa zielen wysoka i niska, charakterystyczna dla terenu czgsciowo
zabudowanego. Wérdd istniejacej zieleni zinwentaryzowano takie gatunki jak Swierk pospolity Picea
abies, sosna pospolita Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata Betula pendula czy modrzew europejski
Larix decidua. Ponadto stwierdzano klon pospolity Acer platanoides, lipe drobnolistng Tilia cordata,
jesion wyniosty Fraxinus excelsior czy topolg osike Populus tremula.
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Fot. 2 Zadrzewienia sosnowe brzozowe wzdluz planowanego przedsiewzigcia — poza zasiggiem prac
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Fot. 3 Zadrzewienia sosnowe brzozowe wzdluz planowanego przedsigwzi¢cia — poza zasi¢giem prac
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Fot. 4 Zielen W};stpuj ca na dziatkach prywayc, wziuz drog lnownydo rzbudowy
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5. ZIELEN PROJEKTOWANA

Nasadzenia zieleni wplyng na polepszenie waloréw krajobrazowych otoczenia drogi, pozwola
wpisac ja w krajobraz oraz beda pozytywnie oddziatywaty na zewnetrzny odbidr inwestycji. Lokalizujac
nasadzenia uwzgledniono przebieg istniejacych oraz projektowanych w pasie drogowym urzadzen
naziemnych i podziemnych, zachowujac normatywne odlegtosci pomiedzy nimi a projektowanag
zielenig. Uktad zieleni uwzglednia zasady bezpieczenstwa ruchu drogowego — wymagane pola
widoczno$ci. Kompozycja projektowanej zieleni zostata dostosowana do funkcji, jaka ma spetniaé, oraz
charakteru istniejacej zieleni.

Proponowane do obsadzen drzewa stanowia gatunki rodzime, wyst¢pujace w Srodowisku
otaczajacym drogg, wyznaczonych zgodnie z przeprowadzong wczesniej inwentaryzacja.

Wymagania jako$ciowe sadzonek

Sadzonki drzew powinny spelnia¢é wymagania norm jako$ciowych przedstawionych
w ,,Zaleceniach jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” (red. J. Grabczewski, Zwiazek
Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013) oraz by¢ zgodne z normg PN-R-67026.

Sadzonki nowych drzew lisciastych powinny by¢ co najmniej 2-3 razy szkoétkowane, przygotowane
do sadzenia wraz z brylg korzeniowg. Obwod pni drzew formy piennej, mierzony pod korong, powinien
miesci¢ si¢ w przedziale 12 do 14 c¢cm, a korona z pniami winna by¢ o wysokos$ci od 1,80 m do 2,20 m.
Nie akceptuje si¢ pomiarow wykonanych w miejscach zrostow, zgrubien, rozgalezien itp.

Drzewa powinny posiada¢ proste pionowe pnie i mocne, foremne korony. Do wykonania nasadzen
nalezy uzy¢ sadzonek drzew w formie piennej, mikoryzowanych. Wysoko$¢ drzew definiuje si¢ jako
odlegtos¢ miedzy poziomem gruntu a korona.

Sadzone drzewa musza by¢ zywotne, dobrze ukorzenione, majace forme¢ charakterystyczng dla
danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane sadzonki drzew musza by¢ wolne od szkodnikow
i chordb oraz posiada¢ zdrowy, dobrze rozwiniety system korzeniowy nie noszacy sladow uszkodzen.
Korzenie drzew nie powinny by¢ pozwijane.

Wybrany material szkotkarski drzew powinien si¢ charakteryzowac nastepujacymi parametrami
jako$ciowymi:
e sadzonki drzew musza by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem typowego dla danego

gatunku i odmiany pokroju i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki
szkotkarskiej;

e paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony, a przyrost ostatniego
roku powinien prosto przedtuza¢ przewodnik;

e Dbryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

e uzyte sadzonki drzew powinny by¢ w formie piennej z dobrze zaro$nigtymi bliznami na
przewodniku.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia sadzonek drzew, ktore sg silnie uszkodzone, noszg $lady Zerowania
szkodnikow, majg oznaki chorobowe, cechujg si¢ wigdnigciem i pomarszczeniem kory na pgdach lub/i
martwicg kory na przewodniku i szkieletowych pedach korony.

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z wykonanym planem
zagospodarowania zielenia, doborem gatunkow roslin i oznaczeniami graficznymi na planie oraz
zastosowang wi¢zbg sadzenia dla poszczegolnych gatunkow. Nasadzenia projektowanych drzew nalezy
wykona¢ pod nadzorem Inspektora Terenow Zieleni.

Terminy nasadzen
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Terminy przeprowadzania nasadzen w zalezno$ci od formy materialu sadzeniowego:

Rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng - do czasu rozpoczecia ich
wegetacji, zima - po okresie zakonczenia wegetacji. Nalezy sadzi¢ bezposrednio po ich wyjeciu z gruntu
(szkotki), a w przypadku koniecznosci krotkotrwalego przetrzymania — zadotowaé (zakry¢ korzenie
ziemia) w chtodnym, zacienionym miejscu.

Rosliny z bryta korzeniowa nalezy sadzi¢ wczesng wiosna lub jesienia, w stanie bezlistnym. Rosliny
zimozielone 1 iglaste: od poczatku wrzesnia lub w kwietniu (temperatura winna wynosi¢ powyzej 5
stopni Celsjusza). Rosliny te, mogg by¢ przez krotki czas przetrzymywane przed wysadzeniem, niemniej
zaleca si¢ wykonanie prac bezposrednio po dostarczeniu na miejsce. W razie braku takiej mozliwos$ci
okres przetrzymania sadzonek nalezy skroci¢ do minimum. Wazne jest aby w tym okresie nie przesuszy¢
bryty i nie eksponowac w pelnym swietle.

Rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty
rok, w zalezno$ci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby. Prawidlowo rozwinigty system
korzeniowy gwarantuje duza udatno$¢ nasadzen, nawet tych wykonywanych w pekni lata.

Wiosenny okres sadzenia zieleni rozpoczyna si¢ z chwilg rozmarznigcia ziemi i trwa do konca
kwietnia. Natomiast okres sadzenia jesiennego rozpoczyna si¢ wraz z opadem lici, czyli w pazdzierniku
i konczy z nastaniem mrozow i zamarznigciem wierzchniej warstwy gleby.

Sposéb prowadzenia nasadzen

Teren, na ktorym beda sadzone nowe rosliny nalezy przygotowaé poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne majace na celu spulchnienie gleby i oczyszczenie z korzeni roslin. W tych miejscach
konieczna bedzie wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna na gieboko$¢ minimum 10 cm, a w
przypadku trawnikow na glebokos¢ minimum 20 cm. Sadzenie nalezy przeprowadza¢ do dolow
wypetionych ziemig urodzajng. Ziemia uzywana do uzupetiana lub wymiany powinna by¢ wolna od
szkodnikéw 1 patogenow, chwastow wieloletnich oraz ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej i
innych obcych elementéw i powinna pochodzi¢ ze zdeponowanej wierzchniej warstwy ziemi
organicznej zdjetej podczas robot ziemnych, wzglednie, w razie niewystarczajacej ilosci gleby
pozyskanej w trakcie prac ziemnych, pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio cig¢zkich, z dostateczng
zawarto$cig materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego.

W celu uzyskania zadowalajgcego i w miarg szybkiego efektu sadzone rosliny powinny by¢ zdrowe,
mozliwie jak najwieksze, pierwszego wyboru najlepiej z uprawy kontenerowe;.

Wszystkie sadzone drzewa lisciaste musza by¢ bezwzglednie palikowane. Drzewa powinny by¢
opalikowane 3 palikami potaczonymi na szczycie poprzeczkami. Sadzonk¢ drzewa nalezy nast¢pnie do
nich przywigza¢ w dwoch miejscach — tuz po korong oraz na wysokosci 100-150 cm nad gruntem.

Sadzenie drzew

Podczas sadzenia nalezy zadba¢ o jego wiasciwa gleboko$¢. Drzewa z zakrytym systemem
korzeniowym nalezy sadzi¢ na glebokosci takiej samej jak rosty w szkoétce, natomiast z odkrytym
systemem 5 cm glebiej. Wazne jest rowniez przygotowanie odpowiednich rozmiaréw dotka. Powinien
on by¢ wiekszy od umieszczanej w nim bryty, a w przypadku gleb piaszczystych, jego dno powinno by¢
zaprawione ziemig urodzajng, ktéra ma za zadanie umozliwi¢ korzeniom swobodne rozrastanie si¢ oraz
zatrzyma¢ wode w bezposrednim sgsiedztwie bryly. Ziemia do zaprawy doléw powinna pochodzi¢
wylacznie z zakupu. Na obwodzie wbi¢ trzy paliki o $rednicy 6 — 8 cm i posrodku umiesci¢ drzewko
starannie rozkladajac korzenie tak aby nie byly pozaginane. Uzyte paliki powinny by¢ zaimpregnowane,
wzglednie koniec palikow nalezy opali¢, by nie gnit w ziemi. Poziom sadzenia powinien by¢ taki sam
jak w szkolce. Po umieszczeniu sadzonki w dole i zasypaniu go, wbite paliki taczymy na szczycie
poprzeczkami, a nastgpnie przywigzujemy do nich sadzonke drzewa w dwodch miejscach — tuz pod
korong oraz na wysokosci 100 cm nad gruntem. Zadaniem palikow bedzie mechaniczne zabezpieczenie
rosliny przed wywroceniem lub ztamaniem. Chwiejace si¢ na wietrze, nieopalikowane” drzewko moze
zrywaé $§wiezo wytworzone korzenie. dlugotrwale utrzymujacy si¢ taki proces bedzie najczesciej
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skutkowal nieprzyj¢ciem si¢ rosliny w gruncie i w efekcie jej uschnigciem. Palikowanie usuwamy po
2-3 sezonach od posadzenia.

Zaraz po posadzeniu sadzonke nalezy obficie podla¢ woda. Po posadzeniu wokot rosliny nalezy
uformowac kopczyk ziemi na zime, ktéry wiosng nalezy rozgarna¢ tworzac mis¢ mogacg zatrzymac do
20 litrow wody. Miejsce wokot drzewa w promieniu ok. 1 m, nalezy wysypa¢ warstwa kory o grubosci
ok. 5 cm. Powierzchnie gleby w miejscu sadzenia nalezy przykry¢ matg ograniczajacg rozwdj chwastow
na ktérej nastepnie nalezy umiesci¢ 5 cm warstwe kory lub zrebkéw w celu ograniczenia wzrostu
chwastow.

Tabela 1 Gatunki drzew zaproponowane do nasadzen

Ip. gatunek ilos¢ [szt.]

1 lipa drobnolistna 16

2 jesion wyniosty 6

4 grab pospolity 4
SUMA 26

Pielegnacja i utrzymanie nasadzen

Okres przystosowania roslin trwa 3 lata po ich nasadzeniu, w tym czasie wystgpuje najwigcej
wypadow, zas rosliny, ktdre przetrwajg ten okres zazwyczaj uznaje si¢ za nasadzone z sukcesem. W tym
okresie niezbedne jest prowadzenie prac pielggnacyjnych, ktére sa nieodzownym elementem
zapewniajagcym prawidlowy wzrost wykonanych nasadzen. Okres gwarancji na zielen wynosi 3 petne
sezony wegetacyjne. Jeden sezon wegetacyjny nalezy rozumie¢ jako okres od poczatku kwietnia do
konca pazdziernika. Powyzszy okres liczony bedzie od daty wskazanej w Swiadectwie Przyjecia.

Do zabiegdéw pielggnacyjnych drzew naleza:

e podlewanie: czestotliwos¢ tego zabiegu nalezy dostosowa¢ do warunkéw pogodowych, w
okresach bezdeszczowych 401/m2 na tydzien,

e odchwaszczanie: pielenie skupin krzewow i mis przy drzewach,

e nawozenie: rosliny sadzone na wiosne¢ nalezy zasili¢ dwa miesiace po sadzeniu, natomiast
sadzone jesienig raz w sezonie,

e poprawianiu misek wiosng oraz kopczykowaniu drzew jesienia,

e rozgarni¢ciu kopczykow na wiosng i uformowaniu misek,

e utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,
e wymianie uschnietych, chorych i uszkodzonych drzew,

e wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujacych (np. przycieciu chorych, ztamanych oraz
krzyzujacych si¢ gatezi),

e wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
e zapobieganie oraz zwalczanie chorob, szkodnikow $rodkami ochrony roslin,
e uzupehianie brakow kory ogrodniczej pod drzewami.

Okres formowania korony, trwa do 10 lat. W pierwszych latach nalezy przywigzywa¢ mlode
drzewko do palika i w okresie od listopada do lutego skracac stabe dolne pedy, eliminowac zbgdne pedy
i te pedy silne, ktore moglyby konkurowac z osig gtowna. W latach nastepnych nalezy w okresie
spoczynku usuwa¢ u nasady dolne\na podstawowa wybranego gatunku) i sktada si¢ z kilku gatezi
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bocznych, nalezy zapewni¢ ich proporcjonalny rozwoj, aby uzyskac regularng forme. Celem cigcia jest
wylacznie eliminowanie pedow zbegdnych i cigcia sanitarne.
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