
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA                

Przedmiotem  opracowania  jest  zgłoszenie  budowy  ogrodzenia  o  wysokości  2,3m  oraz

piłkochwytu- elementu małej architektury w obrębie boiska w miejscowości Boronów 

na dz. nr 301/91.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA      

- umowa pomiędzy Jednostką Projektową a Inwestorem

- wizja lokalna

- ustalenia koncepcji z inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Z 2002r., Nr 75, poz.690. z późn. zmianami)

-ustawa z dnia 7 lipca 1994r -Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

3. BILANS POWIERZCHNI     

Planowany do wykonania obiekt nie jest obiektem kubaturowym, nie ma wpływu na bilans 
powierzchni w obszarze opracowania.

4. STAN ISTNIEJĄCY         

W miejscu przeznaczonym pod inwestycję znajduje się obecnie boisko sportowe z niezbędną o jego

użytkowania  infrastrukturą  w  postaci  trybun,  zaplecza  szatniowego  i  oświetlenia  oraz

wyznaczonym polem gry.

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM FUNKCJONALNY- PROJEKTOWANY         

Opracowanie zakłada budowę ogrodzenia o wysokości 2,3m oraz obiektu małej architektury w 

postaci piłkochwytu- składającego się ze słupków stalowych oraz siatki. Element ażurowy 

zlokalizowany w granicy nieruchomości. Inwestor działa za porozumieniem z właścicielami posesji 

sąsiadujących  z inwestycją. Pilkochwyt zlokalizowany zdłuż bocznej linii boiska od strony 

wschodniej- mający na celu zatrzymanie wybitej piłki. 

Piłkochwyt należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi oraz mając na uwadze 

wszelkie wytyczne producenta.

Całkowita długość ogrodzenia: 185,1m

Całkowita długość piłkochwytu: 121,0 m 

6. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA          

Słup- profil zamknięty 4x 8cm gr. 3mm malowany na kolor RAL 5003.

Na co czwartym polu pomiędzy słupami piłkochwytu należy zastosować stężenie- cięgno stalowe  

gr. 3mm oraz poprzeczkę poziomą o profilu 40x40x3mm malowaną w kolorze RAL 5003.

Na słupach rozciągnięta siatka polipropylenowa o oczku 10x10cm

Fundament dla słupów stalowych 50x 50cm zbrojony 4x fi 12 strzemiona fi 6 co 30cm

klasa betonu C20/25.



7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH                                                            

Wszystkie  materiały  zastosowane  na  budowie  powinny  odpowiadać  aktualnym  normom  i
odnośnym przepisom ich zastosowania jak i wykorzystania. Powinny być stosowane zgodnie z
dokumentacją - warunki dopuszczenia z art. 10 Prawa budowlanego z 07.07.1994 r. Wszystkie
materiały  i  elementy  budowlane  dopuszczone  do  stosowania  na  budowie  winny  posiadać
stosowne  polskie  certyfikaty,  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  ITB,  PZH  oraz  innych
wymaganych instytucji.  Wszystkie materiały i elementy konstrukcji  powinny być zastosowane
zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. Podane materiały konkretnych firm są propozycją,
można stosować materiały innych producentów o tych samych właściwościach.

8. SPIS RYSUNKÓW           

RYS                              NAZWA                                                                                                            SKALA
1. SYTUACJA                           1:1000
2. RZUT, WIDOK DETAL FUNDAMENTU      1:50, 1:20, 1:5
3. WIDOK CAŁOŚCI     1.200, 1:100


