
Zestawienie elementów drewnianych

SD1.3 - 14x14 cm (KVH, C24)
(x2)

3196 4

3200

14
0

SD1.4 - 14x14 cm (KVH, C24)
(x1)

3208 4

3211

14
0

SD1.1 - 14x14 cm (KVH, C24)
(x2)

3096 4

3100

14
0

SD1.2 - 14x14 cm (KVH, C24)
(x1)

3085 4

3089

14
0

3500

14
0

SD1.6 - 14x14 cm (KVH, C24)
(x20)

3500

14
0

SD1.7 - 14x14 cm (KVH, C24)
(x4)

SD2.2 - 6x14 cm (KVH, C24)
(x36)

3196-3208 4

3200-3211

14
0

Długość elementu zmienna w zależności od położenia.

Element dopasowywać i docinać w miejscu montażu

BD2.1 - 5x20 cm (KVH, C24)
(x16)

1855

2
0
0

3500

14
0

SD2.3 - 6x14 cm (KVH, C24)
(x168)

3876

2
0
0

3876

widok z góry

widok z boku

BD1.1 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x2) - wykonać z odwrotną strzałką ugięcia - 10mm

14
0

2290

2
0
0

2290

widok z góry

widok z boku

BD1.2 - 10x20 cm (KVH, C24)
(x2)

10
0

widok z góry

BD1.3 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x2)

8068

8000

R
1 7

86
0

7720

2
0
0

7720

widok z góry

widok z boku

BD1.4 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x1)

14
0

5568

2
0
0

5433 67

5568

67

widok z góry

widok z boku

BD1.5 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x2)

14
0

6879

2
0
0

6784 47

6879

47

widok z góry

widok z boku

BD1.6 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x2)  - wykonać z odwrotną strzałką ugięcia - 20mm

14
0

7966

2
0
0

7906 30

7966

30

widok z góry

widok z boku

BD1.7 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x2) - wykonać z odwrotną strzałką ugięcia - 30mm

14
0

8569

2
0
0

8542 13

8569

13

widok z góry

widok z boku

BD1.8 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x2)

14
0

1870

2
0
0

1870

widok z góry

widok z boku

BD1.9 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x12)

14
0

3280

2
0
0

3280

widok z góry

widok z boku

BD1.10 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x2)

14
0

widok z góry

BD1.11 - 14x20 cm (dr. klejone, GL24h)
(x2)

16166

15620

R
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8
6
0
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0
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0
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"a"

6
0

"b"

BD2.2 - 6x14 cm (KVH, C24)
(x28)

widok z góry

maksymalny wymiar "a": - 1232mm
minimalny wymiar "a": - 916mm

maksymalny wymiar "b": - 1207mm
minimalny wymiar "b": - 888mm

Elementy docinać na wymiar po zmontowaniu

głównej konstrukcji zadaszenia!

BD2.2 do 2.7 - 6x14 cm (KVH, C24)

BD2.3 - 6x14 cm (KVH, C24)
(x8)

maksymalny wymiar "a": - 1598mm
minimalny wymiar "a": - 1556mm

maksymalny wymiar "b": - 1577mm
minimalny wymiar "b": - 1534mm

BD2.4 - 6x14 cm (KVH, C24)
(x26)

maksymalny wymiar "a": - 1963mm
minimalny wymiar "a": - 1712mm

maksymalny wymiar "b": - 1947mm
minimalny wymiar "b": - 1693mm

BD2.6 - 6x14 cm (KVH, C24)
(x54)

maksymalny wymiar "a": - 2590mm
minimalny wymiar "a": - 2524mm

maksymalny wymiar "b": - 2590mm
minimalny wymiar "b": - 2519mm

BD2.5 - 6x14 cm (KVH, C24)
(x52)

maksymalny wymiar "a": - 2494mm
minimalny wymiar "a": - 2238mm

maksymalny wymiar "b": - 2488mm
minimalny wymiar "b": - 2225mm

BD2.7 - 6x14 cm (KVH, C24)
(x84)

wymiar "a": - 3260mm

wymiar "b": - 3260mm

SD1.5 - 14x14 cm (KVH, C24)
(x1)

3146 4

3150

14
0

2187

2
0
0

2187

widok z góry

widok z boku

BD1.5 - 10x20 cm (KVH, C24)
(x4)

10
0

11

SD2.1 - 6x14 cm (KVH, C24)
(x36)

3085-3096 4

3089-3100

14
0

Długość elementu zmienna w zależności od położenia.

Element dopasowywać i docinać w miejscu montażu

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończnia i chroniony jest
ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej GRUPA VERSO. Niniejszy rysunek
jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócic się do projektanta.
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Temat rysunku:

Elementy drewniane - altana duża, altana mała
Nr Rys.

K_PW_16

konstrukcja

podpisnr uprawnieńSprawdzał:

konstrukcja

Uwagi:

Elementy drewniane altany:

- słupy: drewno konstrukcyjne KVH klasy C24

- belki główne zadaszenia: drewno klejone klasy GL24h

- belki pośrednie zadaszenia: drewno konstrukcyjne KVH klasy C24

Zabezpieczenie antykorozyjne: impregnaty do ochrony i dekoracji drewna w

kolorze ustalonym przez architekta i inwestora.
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