
Szczegół połączenia
słup SD1.5 - fundament

(x1 - dla słupa SD1.5)

(x4 - dla słupa SD1.6)

SD1.5

Poz.1.1.1

Poz.1.1.1

SD1.5

regulowana podstawa słupa typu PJIB (np. Simpson Strong-tie)

(dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych)

SD1.5

4x sworzeń STD∅8 - 140

Poz.1.1.1

regulowana podstawa słupa typu PJIB (np. Simpson Strong-tie)

(dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych)

4x kotew M10

(min. gł. zakotwienia 100mm)

4x kotew M10

(min. gł. zakotwienia 100mm)

Szczegół połączenia

belka BD2.1 - belka BD1.3(1.4)
(x32)

łącznik ukryty
ciesielski konstrukcyjny

typu LK4015110 lub równoważny

- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (13szt./połączenie)
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BD1.1(1.2; 1.5)

BD2.1
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Szczegół połączenia
belka BD1.1 - belka BD1.3

(x4)

140

14
0

BD1.3

BD1.1

zarys słupa SD1.1(1.3)

ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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Szczegół połączenia
belka BD1.2 - belka BD1.3

(x2)

110

ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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zarys słupa SD1.2
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Szczegół połączenia
belka BD1.4 - belka BD1.1

(x2)

140

BD1.1(1.2)

BD1.4

ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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BD1.3

BD1.1

- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (19szt./połączenie)

- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (19szt./połączenie)
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4540
BD1.1

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu
4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

SD1.1

Szczegół połączenia

belka BD(1.1+1.3) - słup SD1.1
(x2)

BD1.3

4

Szczegół połączenia

belka BD(1.1+1.3) - słup SD1.3
(x2)

BD1.3

3
5
3
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45 40
BD1.1

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu
4x wkręt do drewna typu SPAX

∅8x320mm

BD1.3

BD1.1

4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

140 140

SD1.3

4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

140

BD1.2

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

BD1.2

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

SD1.3SD1.1

SD1.5

140

SD1.5
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Szczegół połączenia
belka BD1.4 - słup SD1.5

(x1)

2
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0

BD1.2

3
5
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2525

2
0
0

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

BD1.2

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

BD1.4

BD1.4

podlewka z zaprawy cementowej
niskoskurczowej

podlewka z zaprawy cementowej
niskoskurczowej

BD1.2

4

4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

SD1.2

Szczegół połączenia

belka BD(1.2+1.3) - słup SD1.2
(x1)

BD1.3

140
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140

BD1.2 SD1.2

BD1.3

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

2525

3
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4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

Szczegół połączenia

belka BD(1.2+1.3) - słup SD1.4
(x1)
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140

BD1.2SD1.4

BD1.3

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

2525

3
5

3
5

4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

4

BD1.3

BD1.2

4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

140

SD1.4

Szczegół połączenia
belka BD1.3 - słup SD2.1

(x36)

BD1.3
BD2.1

6
0

SD2.1

2525

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

2x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

BD2.1

4

2x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

SD2.1

BD1.3

140

15

Szczegół połączenia
belka BD1.3 - słup SD2.1

(x36)

BD1.3
BD2.1

6
0

SD2.1

25 25 łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

2x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

4

BD1.3

BD2.1

2x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

140

SD2.1

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

Szczegół połączenia
słup SD1.7 - fundament

(x4)

SD1.7

Poz.1.1.1

Poz.1.1.1

SD1.5

regulowana podstawa słupa typu PJIB (np. Simpson Strong-tie)

(dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych)

SD1.7

4x sworzeń STD∅8 - 140

Poz.1.1.1

regulowana podstawa słupa typu PJIB (np. Simpson Strong-tie)

(dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych)

4x kotew M10

(min. gł. zakotwienia 100mm)

podlewka z zaprawy cementowej
niskoskurczowej

zbiornik  pod tężnią solankową

(wytyczne wg dostawcy tężni)

Uwaga: Zakotwienie poz. SD1.7 wykonać w następujący

sposób usytuowania sworzni w słupie:

oś podłużna altany

sworzeń
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Szczegół połączenia

belka BD2.2 do 2.7 - belka BD1.11(1.9; 1.10)
(x504)

łącznik ukryty
ciesielski konstrukcyjny

typu LK4015110 lub równoważny

α

- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (13szt./połączenie)
- kąt α zmienny w zakresie 0 - 25°
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Szczegół połączenia
belka BD1.5 - belka BD1.11

(x4)

BD1.5

zarys słupa SD1.6

2
0
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140

BD1.5 BD1.11
10

16
6

ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny

140

10

BD1.11

ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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0

25°

- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (19szt./połączenie)

- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (19szt./połączenie)

140

- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (19szt./połączenie)

BD1.6(1.7; 1.8)
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ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny

Szczegół połączenia

belka BD1.6(1.7; 1.8) - belka BD1.11
(x12)

Szczegół połączenia

belka BD1.9(1.10) - belka BD1.5(1.6; 1.7; 1.8)
(x16)

140

BD1.5(1.6; 1.7; 1.8)

BD1.9(1.10)

ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (19szt./połączenie)

Szczegół połączenia
belka SD1.6 - belka BD1.5

(x4)

BD1.5

SD1.6

2
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BD1.5

BD1.11

140

BD1.11

14
0

- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (19szt./połączenie)

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

SD1.6

zarys słupa SD1.6

2525
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4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm

140

BD1.10

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

BD1.9

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu
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Szczegół połączenia
belka BD1.8 - słup SD1.7
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Szczegół połączenia
belka BD1.11 - słup SD1.6

(x12)
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łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu
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4x wkręt do drewna typu SPAX
∅8x320mm
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BD1.9

łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

SD1.6
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Szczegół połączenia
belka BD1.5 - słup SD1.6

(x4)
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łącznik ETB

wg odrębnego szczegółu

BD1.5
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Szczegół połączenia
belka BD1.2 - belka BD1.4

(x1)

ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (2x 19szt./połączenie)
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ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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Szczegół połączenia
belka BD1.5 - belka BD1.3

(x4)

ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (19szt./połączenie)

100

Szczegół połączenia
belka BD1.5 - belka BD1.4

(x2)

ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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- mocowanie łącznika do belek za pomocą

  wkrętów typu SPAX 5,0x50 (2x 19szt./połączenie)
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ukryty łącznik ciesielski

typu ETB160-B (Simpson Strong-tie)

lub równoważny
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0

czop 40x60x60

czop 40x60x60

6015

czop 40x60x60

czop 40x60x60

6
0

czop 40x60x60

czop 40x60x60 czop 40x60x60

czop 40x60x60 czop 40x60x60

czop 40x60x60

czop 40x60x60

czop 40x60x60

czop 40x60x60

czop 40x60x60

czop 40x60x60

czop 40x60x60 czop 40x60x60

czop 40x60x60

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończnia i chroniony jest
ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej GRUPA VERSO. Niniejszy rysunek
jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócic się do projektanta.
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podpisnr uprawnień

K. GARWOŃSKI

Projektował:

136/2001
SLK/BO/8811/03

Opracował:

J. Maksyś

Temat rysunku:

Szczegóły połączeń
Nr Rys.

K_PW_19.1

konstrukcja

podpisnr uprawnieńSprawdzał:

konstrukcja

Uwagi:

Elementy drewniane altany:

- słupy: drewno konstrukcyjne KVH klasy C24

- belki główne zadaszenia: drewno klejone klasy GL24h

- belki pośrednie zadaszenia: drewno konstrukcyjne KVH klasy C24

Zabezpieczenie antykorozyjne: impregnaty do ochrony i dekoracji drewna w

kolorze ustalonym przez architekta i inwestora.

Elementy stalowe atlanty (okucia, łączniki) - stal S235JR

Elementy ocynkować ogniowo. Niezbędne otwory technologiczne konsultować

z ocynkownią.

Nieopisane spoiny pachwinowe spawać: a = 0,7 cieńszego elementu

Nieopisane spoiny czołowe spawać na pełny przetop.
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01


